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RINSING SOLUTION                        
Solution de Rinçage pour le Diffuseur Automatisé DAF-3000  
 

DESCRIPTION 
Solution de rinçage spécifiquement développée pour le rinçage et nettoyage après utilisation de l’équipement 
automatisé de désinfection des surfaces par voie aérienne DAF-3000. Sa formulation assure un nettoyage 
parfait après utilisation et préserve le bon fonctionnement de l'équipement.  
 

CARACTÉRISTIQUES 

• Formule prête à l'emploi. 

• Bidon de 2 litres parfaitement adapté au DAF-3000. 

• Un contenant de 2 litres permet 30 rinçages. 

• Formulation non toxique, utilisable en toute sécurité par les utilisateurs. 

• Convient pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire.  

• Livré avec des lingettes compressées pratiques. 
 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
La solution de rinçage doit être utilisée à la fin de chaque journée de travail avec le DAF-3000 : 

- Retirer le bidon contenant la substance active du DAF-3000 et essuyer le tube plongeur. 
- Installer le bidon contenant la solution de rinçage et le raccorder au DAF-3000 à l'aide du tube 

plongeur. 
- Suivre les instructions du DAF-3000 pour le rinçage : 

o Appuyer sur le bouton ‘R’ pour lancer le rinçage du DAF-3000  
o La durée de l'opération de rinçage est normalement de 2 min 30 s. 

- À la fin de l'opération de rinçage, retirer le bidon et essuyer le tube plongeur. 
- Rappel : Ne pas stocker ou transporter le DAF-3000 avec un bidon à l'intérieur, qu'il soit connecté ou 

non au tube plongeur. 
 

INFORMATIONS DE COMMANDE 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Aspect : Liquide incolore Lingettes : 100 % viscose 60 g/m² 
Densité : 1,0 g/ml ± 0,1  60 x 35 mm 
pH : 6,0 - 7,0   
Durée de vie : 24 mois   
 

ÉLIMINATION ET STOCKAGE 
Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir au frais. Tenir hors de portée des enfants.  
Éliminer le récipient conformément aux réglementations locales. 
 
 

GARANTIE – Toutes les déclarations, informations et données présentées ici sont considérées comme exactes et fiables, mais ne doivent pas être 
considérées comme une garantie, expresse ou implicite, pour laquelle le vendeur assume la responsabilité légale, et elles sont proposées uniquement 
pour votre considération, analyse et vérification.  Les déclarations ou suggestions concernant l'utilisation possible de ce produit sont faites sans 
représentation ni garantie qu'une telle utilisation est exempte de contrefaçon de brevet et ne constituent pas des recommandations pour enfreindre un 
brevet. Créé le 6 avril 2020. Modifiée le 01 mars 2024. Date d'impression : 8/03/2024 11:41   

Référence   Quantité/carton Dimensions du carton (cm) Poids du carton (kg) 

AR0005847  6 x bidons 2 L de solution de rinçage 
 6 x rouleaux de 10 lingettes compressées 

27 x 28 x 28 14 
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